Poznamka:

1. PodloZf vozovky (aktivnl zéna) musi mft miru
zhutn&ni die CSN 72 1006. D=100%PS, nebo
Edef,2 2 60MPa pro soudrzné zeminy a 2
100MPa pro nesoudrZné zeminy .

Kromé spindné hodnoty modulu pfetvamosti

VZOROVY REZ A

VZOROVY REZ B vZORoVY Rez C

5,90 5,50 musi byt spin&n pom&r modull Edef,2/Edef,1 dle
PR . tab. 7 CSN 72 1006.
obytnd ulice, pobytovy prostor obytnd ulice, pobytovy prostor Za pfedpokladu, Ze aktivni z6na je tvofena
o de. si L . o ) . i soudrZnyml zeminaml Je na ochranné vrstvé SD
navazujcf 1,50 3,50 6. situace prilehly . Viezd na prilenly 1.80 3,90 napojeno —, N9pojeno 1.80 3,90 napojeno poZadovén deforma&ni modul Edef,2 = 90 MPa,
terén . Jiezd nebo parkovact stint pozemek pozemek ' na terén na terén . na terén na podkladni vrstvé MZK poZadovan deformad&n(
) chodnik obousmérny jizdni pruh £ vyhybna obousmérny izdni pruh £ : vjhybna obousmérny jizdni pruh : modul Edef,2 = 140 MPa.
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8l.s 2|5 L 2ls 2ls 8 %, L 8 %, sl Lyl Sl podkladnf vrstva z MZK bude provedena dle
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S5 & St 2 St 8% 8 Slo e = Sla ¢ glo . = 3o o TKP kap. 5 a CSN 73 6126. Na podkiadnf vrstvd
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017, 4009 | 011 40,09 | Sumusno S et 00 400 | =004 kontrolovat modul pFetvarnost
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e : = - : = ‘ =) 5.nésypova télesa uvaZovana v tomto stavebnim
S N 3 — 1) N } 7 : Z objektu budou provedena z materiél G vhodnych
7 ,
\ : : ~ 2 ro nasypy a naleZité zhutndna. MoZnost pouZit(
s y =040} / - / NV W Y // 204 P .
0% o9l ] g 7 0% R / =307 1052 =046} / 5 A / s vyt&Zenych materiéld posoudf odpovédny
Y - / / k 0.5 /3 / 70 P8\ ¢ i g / / _7& , ) '/ Z‘L‘L‘L y p po ny
/ZL\/ fZ/JL/l/ﬂ,é / 4 LLLL /// // / L 114 N Ll // ;Zéﬁ.i#?;?#l—//#/#/*/f e ‘1‘ B geotechnik na zaklad & vhodnosti dle
obs obe —— [0J30 Sfs
Gprava_aktivni zdny 3= 050 3= 21S Gprava aktivni zény CSN 72 1002 v prabshu provadani stavebni
vapenou stabilizaci v tl. 0,5 m ER Typ konstrukce B, D2-D—1, TDZ O, PIll, vjezdy dprava_aktivni zény | E[8 el vdpenou stabilizact v tl. 0,5 m ¢innosti dle konkrétnich podminek na stavb &
NGvrhovd Groveli poruseni vozovky D2, Tfida dopravniho zatizeni O, Podlozi Il vapenou stabilizact v tl. 0.5 m | tarkodrt 16-32
gtérkodrt 16—32 — — $t&rkodrt 16-32 d r’oﬁ 4 trubka PVC @80 6. vzorové fezy nefed( pfipadné preloZzky a
drend#ni trubka PVC @80 — — drendznf trubka PVC @80 [ drenaznt rubka : © '6Zy nefes! pripadne p
geotextilie — L geotextilie — geotextlie ochranu inZenyrskych siti
1) Tvo konstrakee B. D2—D—1_ T0Z 0. Pl viexd Typ konstrukce A, D1-D—1, TDZ V, PIll, vozovka Typ konstrukce A, D1-D—1, TDZ V, Plll, vozovka .y )
), yp konstrukce b, Us—U—1, » P, vjezdy o ) Navrhové Groveri porugenf vozovky D1, T¥ida dopravntho zatffent V, Podlo¥1 Il Navrhovd drovefi poruSeni vozovky D1, Trida dopravniho zatizeni V, PodloZi Il
Ndvrhova Grovel poruseni vozovky D2, Trida dopravniho zatiZeni O, PodloZi Il ’ i
— betonovd dlaZba DL 80 mm €SN 73 6131
— loZe z drt& L 40 mm CSN 73 6131
 Stérkodrt $Ds_ min. 200 mm SN 73 6126- uﬁm
celkem 320 mm Investor Obec Jilovisté, Prazska 81 Kopie
2) Typ konstrukce B, D2-D—1, TDZ O, Plll, PARKOVACI STANI Vedouc? Gseku |Ing. Zden&k Pliska NP | Ing. Pliskq
Navrhova Grovel poruseni vozovky D2, Trida dopravniho zatiZzeni O, PodloZi Il Vedouct stfediska| Ing. Jifi Prdsa C.zakdzky| 2015032304
Projektoval Ing. Milan Ptacek Formét A2
— fotroyﬁovoécT roit N ZR 60-80 mm Kreslil Ing. Milan Pta&ek M&FTtko 1:50
ravnli Smes a numoznl vrsiva .
Kontroloval 1 Pr¢ Dat
— loze 7 drts L 40 mm  CSN 73 6131 Ac:;: — 09l _Lr85e 12000
— terkodrt $Ds_ min. 200 mm  ESN 73 6126-1 ‘ ‘:LTODO
celkem 320 mm Rek truk I i & JTlovidts
Typ konstrukce A, D1-D—1, TDZ V, PIll, vozovka eKonsirukce ulice Lipova, Jilovi ELTODO, as.
Navrhova Grovefi poruSent vozovky D1, Trida dopravniho zatiZeni V, PodloZi Il Projekt: m£10114.14201m4
o . Tel.:  +420 26134 2116
_ betonovd dlazba DL 80 mm  CGSN 73 6131 Cast C:
L lote z drt& L 40 mm  CGSN 73 6131 Nazev: ing ¥ —
— smés stmelend cementem  SC Cao 160 mm SN 73 6124—1 _§"% Vzorové pficné ftezy Index: | ist/tista:
L stérkodrt Dy min. 200 mm SN 73 61261 & — EvidenznT &islo: | Prioha ¢.
celkem 480 mm . . dokumentace: DVZ - TENDR C_ /1.2.3'
r s ————_—_—_—_—_—_——————————————




