Meéstsky urad Mnisek pod Brdy

Stavebni arad
Dobrisska 56, 252 10 Mnisek pod Brdy

) Mnisek pod Brdy, dne 17. bfezna 2014
C.j.: MMpB-SU/11402/13 - 1661/2013-Pape

Spis.zna¢.: 1661/2013-Pape
Opravnéna ufedni osoba: Petiikova Pavla, tel.: 318541922, e-mail.: pavla.petrikova@mnisek.cz

Stavebnik: )

PECU Stana s.r.o., IC 24295442, Prazska ¢.p.159, 252 02 Jiloviste

Zastupce:

Ing. Kvétoslav Vseticka, nar. 17.11.1953, Prumyslova &.p.251, 251 63 Strandice
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Mestsky urfad MniSek pod Brdy, stavebni urad, jako stavebni ufad prislusny dle ustanoveni § 13 odst. |
pism. d) zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ..stavebni zakon™), ve spole¢ném Gzemnim a stavebnim fizeni prezkoumal podle ustanoveni § 94a
odst. 4 stavebniho zakona zadost spole¢nosti PECU Stana s.r.o.. IC 24295442, se sidlem Prazska ¢.p.159,
252 02 Jiloviste, zastoupené Ing. Kvétoslavem Vsetickou, nar. 17.11.1953, bytem Pramyslova &.p.251,
251 63 Strancice, ze dne 10.10.2013 o vydani spole¢ného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
pro stavbu pFistavby, niastavby a stavebnich uiprav prodejny za Gfelem zmény uzivini na cukrirnu
s prodejnou a pekarnu, v¢. pripojky elektro, vodovodni pripojky s vodomérnou $achtou, vnitini
kanalizace s revizni Sachtou, domovniho plynovodu, svodného potrubi de§tové kanalizace
a zpevnénych ploch na pozemcich ¢isla parcelni 155/11, 442/2, stavebni 311 v Kkatastralnim uzemi
Jilovisté a na zakladé toho vydava

Vyrokova ¢ast:

I. podle § 92 stavebniho zikona izemni rozhodnuti o umisténi stavby

pristavby, nastavby a stavebnich dprav prodejny za G¢elem zmény uZivani na cukrirnu s prodejnou
a pekarnu, v¢. pripojky elektro, vodovodni pripojky s vodomérnou Sachtou, vnitini kanalizace
s revizni Sachtou, domovniho plynovodu, svodného potrubi destové kanalizace a zpevnénych ploch
na pozemcich ¢isla parcelni 155/11, 442/2, stavebni 311 v katastralnim uzemi Jilovisté.

Popis stavby:

- pristavba pekarny na severni stran¢ stavajici prodejny ¢.p. 159, obdélnikového ptdorysu o rozmérech
3,16 x 22,33 m, zastreSena sedlovou stiechou s vyskou hiebene 6,51 m, umisténa na pozemku &islo
parcelni 155/11 v katastrdlnim uzemi Jilovisté, ve vzdalenosti 1,45 m od hranic sousednich pozemku
Cisla parcelni 155/18, 155/19, ve vzdalenosti 2,136 m od hranice sousedniho*pozemku ¢&islo parcelni
155/4 (PK 142/1) a ve vzdalenosti 7,423 m od hranic sousednich pozemkii &isla parcelni 27/1, 27/3,
vse v katastralnim zemi Jilovisté, pristavba priceli obloukového pudorysu na jizni strané stavajici
prodejny ¢.p. 159, umisténd na pozemku cCislo parcelni 155/11 v katastralnim uzemi Jiloviste,
ve vzdalenosti 1,224 m od hranice sousedniho pozemku ¢&islo parcelni 155/20 v katastralnim Gzemi
Jiloviste, nastavba 2.NP nad stavajici stavbou prodejny, zastiesena sedlovou stiechou s vyskou
hiebene 8,723 m umisténa na pozemku &islo parcelni stavebni 311 v katastralnim Gzemi Jiloviste
a stavebni Gpravy spocivajici v dispozi¢nich zménach stdvajici stavby prodejny &.p. 159, za Gcelem
zmény uzivani na cukrarnu s prodejnou a pekarnu, umisténa na pozemku Cislo parcelni stavebni 311
v katastralnim uzemi Jiloviste,
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- pripojka elektro znové vybudované trafostanice umisténa na pozemku ¢&islo parcelni 155/11
v katastralnim uzemi Jilovisté,

- vodovodni pripojka 32 x 2,9 PE 100 v délce 5 m s vodomérnou $achtou umisténa na pozemcich ¢isla
parcelni 155/11, 442/2, stavebni 311 v Katastralnim uzemi Jiloviité,

- vnitini kanalizaci PVC DN 150 v délce 6 m s revizni $achtou umisténou na pozemcich ¢isla parcelni
I55/11, 442/2, stavebni 311 v katastralnim tzemi Jiloviste,

- domovni plynovod umistény na pozemku &islo parcelni stavebni 311 v katastralnim tizemi Jiloviste,

- svodné potrubi deStové kanalizace PVD DN 150 umisténé na pozemku &islo parcelni 155/11
v katastralnim uzemi Jilovisté,

- zpevnené plochy umisténé na pozemku ¢islo parcelni 155/11 v katastralnim uzemi Jiloviste.

Pro umisténi stavby se stanovi tyto podminky:

l. Stavby budou umistény na pozemcich &isla parcelni 155/11, stavebni 311 v katastralnim uzemi
Jiloviste, jak je zakresleno v situacnim vykresu v méfitku 1:100, ktery je soudasti ovérené projektové
dokumentace.

2. Stavba bude dopravné napojena stavajicim vjezdem na komunikaci na pozemku &islo parcelni 442/2
v katastralnim uzemi Jilovisté.

3. Napojeni na inZenyrské sit¢ bude stavajici, nové bude provedena pouze vodovodni ptipojka

s vodomérnou Sachtou a vnitini kanalizace s revizni Sachtou a to na pozemcich ¢isla parcelni 155/11,
442/2 v Katastralnim tzemi Jilovisté.

L. podle § 115 odst. 1 stavebniho zakona stavebni povoleni

pro stavbu pristavby, ndstavby a stavebnich dprav prodejny za uéelem zmény uzivani na cukriarnu
s prodejnou a pekirnu, v¢. pripojky elektro, vodovodni pFipojky s vodomérnou Sachtou, vnitini
kanalizace s revizni Sachtou, domovniho plynovodu, svodného potrubi destové kanalizace
a zpevnénych ploch na pozemcich &isla parcelni 155/11, 442/2, stavebni 311 v katastralnim tzemi
Jilovisté.

Stavba obsahuje:

- pristavbu pekarny na severni strané stavajici prodejny &.p. 159, v 1. NP: pekaiskou vyrobu, expedici 1,
uklidovou mistnost, chodbu — p¥ijem, sila na mouku, vestavénou lednici 1, vestavénou lednici 2, sklad
oleju, sklad sypkych surovin, sklad vajec, expedici 2, prijem beden, mycku beden a sklad,

- pristavbu praceli obloukového ptidorysu na jizni strané stavajici prodejny ¢.p. 159, ktera bude soucasti
cukrarny,

= nastavbu 2.NP (technickou mistnost, koupelnu, WC, sprchu muzi zam., WC muzi zam., WC zeny
zam., denni mistnost, schodisté, chodbu, Satnu, halu, $atnu muzi, $atnu zeny, kuchynku, zasedaci
mistnost, 2x kancelar a sprchu zeny zam.) nad stavajici stavbou prodejny,

- stavebni lpravy spo€ivajici v dispozi¢nich zménach stavajici stavby prodejny C.p. 159, za acelem
zmény uzivani na cukrarnu s prodejnou a pekarnu v 1. NP: WC hosté Zeny, WC hosté muzi,
WC predsin, pfipravnu cukrafskych vyrobki, atnu, WC zaméstnanci, tklidovou mistnost, kancelaf,
vstup pro zamestnance, cukrarnu, 2x chodbu, myti nadobi, 2x sklad ND, lednici, kotelnu a Gpravnu
vody a prirucni sklad.

- pfipojku elektro z nové vybudované trafostanice,

- vodovodni pfipojka 32 x 2,9 PE 100 v délce 5 m s vodomérnou $achtou,

- vnitini kanalizaci PVC DN 150 v délce 6 m s revizni $achtou,

- domovni plynovod,

- svodné potrubi dest'ové kanalizace PVD DN 150,

- zpevnéné plochy.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Kvétoslav Vseticka
a ktera je soucasti tohoto rozhodnuti; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni
stavebniho ufadu. Projektant odpovida za spravnost, celistvost a uplnost a bezpenost stavby

C.j: MMpB-SU/11402/13 - 1661/2013-Pape Strana 2 (celkem 13)



3]

(O8]

a)

b)

c)

d)

g)

provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a proveditelnost  stavby
podle €to dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou uroves projektu, technologického
zarizeni véetné vlivi na zivotni prostredi

Stavba bude provedena na pozemcich &islo parcelni 155/1 1, 442/2, stavebni 311 v katastralnim Gzemi
Jiloviste.

Stavebnik zajisti vytyceni prostorové polohy stavby opravnénym zeméméticem.

Pri provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpecnosti price a pouzitych
technickych zafizeni na stavb¢, zejména vyhlasky ¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni pozdéjsich predpisii a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob
na stavenisti.

Pri provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky & 268/2009 Sb.. o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdgjsich predpisi (dale jen ,, TPS*).

Casovy plan: Stavba bude dokonéena nejpozd€ji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti.

Stavba bude viditeln¢ oznacena Stitkem o jejim povoleni (tabulka ,.Stavba povolena®). Stitek musi byt
chranén pred povétrnostnimi vlivy, aby tdaje na ném uvedené zistaly Citelné. Stitek je treba ponechat
na misté stavby do kolaudace stavby.

Stavebnik je povinen vést prehledné zaznamy o stavbé (stavebni denik). U staveb, kde jsou stavebniky
organizace, piip. pravnické osoby, musi byt ozna¢eno, kdo je stavebnikem, kdo stavbu provadi, jméno
stavbyvedouciho a doba provadéni stavby.

Pfi nedodrzeni projektového feseni se stavebnik vystavuje nebezpeci postihu finanénimi sankcemi
dle § 178 - § 183 stavebniho zakona.

Pred zahdjenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vytyCeni vSech podzemnich i nadzemnich
siti, aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni.

PFi provadéni stavby budou splnény pozadavky dotenych organi a spravcu a vlastnikl technické
infrastruktury:

Hasi¢ského zachranného sboru Stfedoceského kraje krajského reditelstvi, odlou¢eného
pracoviSté Revnice ze dne 22.1.2014 pod ev. ¢. PZ - 803 - 2/2013/PD:

Stavba musi byt provedena v plném rozsahu v souladu s pozarné bezpe¢nostnim resenim.

K fizeni o povoleni uzivani stavby budou piedlozeny veskeré atesty, revize a doklady o shodé
na vyrobky, materialy a zafizeni pozarni ochrany a prohlaseni o provedeni konstrukei s pozadavkem
na pozarni odolnost, doklady o funk&nosti pozarné bezpeénostnich zatizeni atd.

Kazda zména oproti schvalené dokumentaci stavby musi byt neodkladné projednana.

Méstského ifadu CernoSce, odboru Zivotniho prostiedi ze dne 23.12.2013 pod ¢.j. MUCE
56272/2013 OZP/Hei:

Stavba piipojky destové kanalizace a odvedeni srazkovych vod ze stiech a zpevnénych ploch
navrhované stavby do destové kanalizace v ulici Prazska musi byt projednano s jejim vlastnikem,
s obei Jiloviste.

Stavba pripojky vodovodu a splaskové kanalizace musi byt projednana s vlastnikem a provozovatelem
vodovodu a kanalizace v obci Jilovisté, jak z hlediska technického Fedent, tak z hlediska kapacity.
Vypousténi odpadnich vod zobjektu cukrarny a pekarny do kanalizace obce Jilovisté musi byt
projednéno s provozovatelem této kanalizace. Odpadni vody vypousténé do splaskové kanalizace
musi spliiovat limity zne¢isténi uvedené v kanalizaénim fadu obce Jiloviste.

Provozovatel zdroje znecistovani ovzdusi musi dodrzovat povinnosti provozovatele stacionarniho
zdroje vyplyvajici z § 17 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. Dale budou dodrzovany dalsi
povinnosti vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi a jeho provadéci vyhlasky.

Provozovatel musi respektovat navod k provozu pekarny.

Pfi zemnich pracich bude podorni¢ni zemina ukladana oddélené a nasledné vyuzita k zasypim.
Prebytecnou vykopovou zeminu Ize vyuzit za podminek stanovenych ve vyhlasce ¢. 383/2001 Sb.,
0 podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisi (vyhlaska 294/2005 Sb.),
k terénnim dpravam, nebo k rekultivacim lidskou ¢innosti postizenych pozemku.

S veskerym odpadem, ktery pfi stavbé vznikne, bude nalozeno v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.,
0 odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen zakon
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o odpadech) a jeho provadécich vyhlasek MZP ¢&. 381/2001 Sb., (Katalog odpadid), ve znéni
pozdé€jSich predpisi a ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jsich
predpist, tj. bude vytfidén a predan opravnénym osobam k recyklaci a vyuziti. Pouze nebudou-li
recyklace nebo vyuziti mozné, bude uloZen na fizené skladce. Ze stavebniho odpadu budou vytiidény
slozky nebezpecného odpadu. Nebezpecny odpad bude predan k odstranéni opravnéné osobé dle § 12
odst. 3 zakona o odpadech.

Z objektu musi byt nejprve nedestruktivnimi metodami odstranény &asti s obsahem a oddélené
predany opravnéné osobé k odstranéni. Oddélené musi byt vytiidény i dalsi materialy s obsahem
nebezpeCnych slozek. Pak je mozné ostatni stavebni demoli¢ni odpad nabidnout k vyuziti
pri recyklaci.

V piipadé ze demolice bude provedena destruktivnim zpusobem — vznikne smésny stavebni demoli¢ni
odpad, musi stavebnik predlozit k zavérecné kontrolni prohlidce potvrzeni o predani odpadu
na skladku nebezpecného odpadu, nebo hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu osobou povétenou
tyto vlastnosti hodnotit dle § 7 odst. 2 zakona o odpadech tj. vylouc¢eni nebezpeénosti odpadu.

Prace, pri kterych mutze dojit ke zvySené expozici azbestu je nutné dle ustanoveni § 41 zikona
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni, minimalné 30 dni pfedem ohlasit
organu verejného zdravi, v tomto piipadé Krajské hygienické stanici se sidlem v Praze 2, Dittrichova
329/7 a dale je nutné postupovat dle ustanoveni § 35 zdkona o odpadech a § 21 Nafizeni vlady
¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

O odpadech vzniklych pfi stavbé a nakladani s nimi bude vedena v souladu se zak. o odpadech
§ 39 odst. 1, pribézna evidence a v pripadé splnéni podminek § 39 odst. 2 bude k 15. unoru
nasledujiciho roku zasldano prostfednictvim systému ISPOP (Integrovaného systému plnéni
ohlasovacich povinnosti, zakon 25/2008 Sb.) Méstskému ufadu Cernogice, odboru Zivotniho prostiedi,
pracovisté Podskalska 19, 120 00 Praha 2, ro¢ni hlaseni o produkci a nakladani s odpady.

Pekarna s cukrarnou budou po odevzdani do provozu zapojeny do systému sbéru a odstrafiovani
komunalniho odpadu v souladu se ziakonem smlouvou s obci nebo opravnénou osobou na jeho
odstranéni. Provozovatel zajisti odstranovani biologicky rozloziteIného odpadu (zbytky jidel z jidelny,
proslé potraviny atd.) opravnénou osobou. Odpad musi byt skladovan ve specialnich kontejnerech.
Doklady o odstranéni a nakladani s odpady (faktury, potvrzeni opravnéné osoby o pievzeti odpadi),
véetné smlouvy s opravnénou osobou na odvoz veskerého odpadu z provozu (komunalni véetné
tiidénych slozek, biologicky rozlozitelny poptipadé nebezpecny), budou predlozeny ke kontrole
pri zavére¢né kontrolni prohlidce, na kterou pozaduje byt organ odpadového hospodaistvi ptizvén.
Organ odpadového hospodafstvi upozoriuje, ze pivodci odpadi jsou povinni dle zdkona o odpadech
predchazet vzniku odpadii a minimalizovat jejich mnozstvi. Témto pozadavkim by mél odpovidat
i systém nakladani s odpady pfi provozu pekarny s cukrarnou (napf. rozmisténi nadob na tfidény
odpad, komunalni odpad atd.).

V misté stavby nebudou po dokonc¢eni ponechany zadné deponie vykopové zeminy a odpadu.

Méstského iFadu Cernoice, odboru stavebniho iFadu — oddéleni dopravy a spravy komunikaci
ze dne 10.12.2013 pod ¢.j. MUCE 54269/2013 OSU:

Doprava v klidu bude feSena na pozemku investora a v souladu s prislusnymi vyhlaskami a normami.
Ustavu archeologické pamitkové péce Stiednich Cech ze dne 25.2.2014 pod znackou 451/2014:

Ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/87 Sb. ve znéni zakona ¢. 242/92 Sb. bude nutny zakladni vyzkum
provedeny odbornou organizaci. Skryvku ornice a vSechny zemni prace spojené s plochou stavenisté
je tteba od jejich zahajeni sledovat, kresebné, fotograficky a pisemné dokumentovat odbornou
organizaci. Mimo tyto prace je nutné provést dalSi vyzkum v pfipadé, kdy budou, skryvkou
nebo jinym zasahem do terénu, naruSeny archeologické struktury. Archeologicky vyzkum vyvolany
zemnimi pracemi je hrazen investorem. Je nutné na n¢j v dostatecném Casovém predstihu uzaviit
smlouvu s opravnénou archeologickou organizaci.

Sdéleni terminu stavby nejpozdéji v pribehu stavebniho fizeni.

Ohlaseni vSech zemnich praci, véetné pripravy stavenisté, tfi tydny pred jejich realizaci. Dohled
pii skryvce ornice. Po jejim odstranéni provedeni archeologického vyzkumu, na ktery teprve navaze
stavebni Cinnost. Nutny dal$i archeologicky vyzkum bude probihat v klimaticky vhodném obdobi.
Pisemné potvrzeni o provedeni vyzkumu piedloZzi stavebnik pfi zavére¢né kontrolni prohlidce.
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Krajské hygienické stanice Stiedofeského kraje se sidlem v Praze ze dne 30.12.2013
pod znatkou KHSSC 55167/2013:

Na hotové stavbé bude opravnénym subjektem (podle § 32a zak. ¢. 258/2000) provedeno v chranéném
venkovnim prostoru stavby nejblizsi obytné zastavby kontrolni méfeni hladiny akustického tlaku A
z provozu pekarny a cukrarny (stacionarni zdroje, nakladka, vyvoland doprava). Vysledky budou
predlozeny KHS k posouzeni nejpozdéji pti kolaudaci objektu.

Krajské spravy a udrzby silnic Stfedofeského kraje ze dme 21.1.2014 pod znackou
293/14/KSUS/KLT/MOT:

Stavba bude realizovana v souladu s platnymi normami a TP.

Stavebnimi Gpravami nebude narusen systém odvodnéni silnice I11/11531. Destové vody z parcely
stavebnika nebudou svedeny na téleso silnice II/11531.

V pribéhu provadéni stavebnich praci nedojde k poskozovani a zne€istovani silnic v nasi sprave,
véetné jejich soucasti a prisluSenstvi. Pfipadné vzniklé Skody na silni¢ni siti budou hrazeny
stavebnikem.

Stavebnik nebude nasledné po Stiedoceském kraji, resp. po KSUS Stiedoceského kraje pozadovat
74dna opatieni k eliminaci vlivii vznikajicich provozem na silnicich ve sprave KSUS Stiedogeského
kraje, p.o. a zpisobem jejich letni a zimni udrzby. Veskeré pripadné vyvolané investice touto stavbou
na silniéni siti budou hrazeny stavebnikem.

Stavba pekarny a cukrarny na p.&. 155/11 a st. 311 v k.G. Jilovisté bude projednana s piislusnymi
stavebnimi arady.

CEZ Distribuce a.s. ze dne 20.1.2014 pod znackou 0100237056:

V piipadé podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika pied zapocetim zemnich praci
trnact dni predem pozadat o jejich vytyCeni.

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona €. 458/2000 Sb. (energeticky
zakon) v platném znéni nebo technickymi normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1.

V pripadé, Zze uvazovana akce nebo Cinnost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni
nebo trafostanic, popt. bude po vytySeni zjisténo, ze zasahuje do ochranného pasma podzemniho
vedeni, je nutné pisemné pozadat o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

Pokud dojde k obnazeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte
Poruchovou linku.

Telefénica Czech Republic, a.s. ze dne 21.1.2014 pod &.j. 512933/14:

Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.
Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstranovani havarii a projektovani staveb, Fidit se platnymi
pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (vcetné doporuc¢enych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy a uginit veskerd opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo
k poskozeni nebo ohrozeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti Telefonica
aje vyslovné srozumén s tim, ze SEK jsou soucasti verejné komunikaéni sité, jsou zajiStovany
ve vefejném zajmua  jsou chranény pravnimi  predpisy. Ochranné ~ pasmo  podzemniho
komunikaé&niho vedeni &ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Pii jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je nutno respektovat ochranna pasma podzemniho
vedeni sité elektronickych komunikaci (ddle PVSEK) a nadzemniho vedeni sité elektronickych
komunikaci (dale NVSEK) tak, aby nedo$lo k poskozeni nebo zamezeni pristupu k vedeni. Pti kiiZeni,
nebo soub&hu zemnich praci se SEK se stavebnik bude fidit platnymi pravnimi predpisy, technickymi
a odbornymi normami (v&etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
postupy. Pfi jakékoliv Ginnosti ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy
PVSEK se nesmi pouzivat mechanizaénich prostfedkii a nevhodného naradi.

Pro piipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zalozené
Podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefonica®, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
odpovédny za veskeré naklady a Skody, které spole¢nosti Telefonica vzniknou poruSenim
jeho povinnosti.
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Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena osoba, povinen oznamit POS. Oznameni je povinen
ucinit elektronicky ¢i telefonicky, pficemz takové oznameni bude obsahovat &islo vyjadreni, k némuz
se vztahuji tyto podminky.

Pred zapocetim zemnich praci zajisti stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba vyznaceni trasy PVSEK
na terénu podle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK budou prokazatelné
seznameni pracovnici, ktefi budou stavebni prace provadét.

Stavebnik, nebo jim povéfena osoba, je povinen upozornit jakoukoli teti osobu, jez bude provadét
zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pricnymi sondami
a je srozumén s tim, ze mozna odchylka uloZeni stiedu trasy PVSEK, stranova i hloubkové &ini
+/- 30 cm mezi skute¢nym ulozenim PVSEK a polohovymi tdaji ve vykresové dokumentaci.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového usporadani PVSEK.
Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen zabezpecit proti poskozeni,
odcizeni a provéseni.

Pri zajisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti je stavebnik,
nebo jim povéfena treti osoba, povinen bez zbytetného odkladu zastavit prace a zjisténi rozporu
oznamit POS a v preruSenych pracich pokratovat teprve poté, co od POS obdrzel souhlas
k pokracovani v prerusenych pracich.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod., je stavebnik,
nebo jim povéfena treti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvysenou opatrnosti s ohledem
na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupi NVSEK je nutno provadeét v takové
vzdalenosti, aby nedoSlo k naruSeni jejich stability, to vSe za dodrzeni platnych pravnich predpisu,
technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupd.

Pri provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik,
nebo jim povéiena tieti osoba, pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén
provést az poté, kdy prokazatelné obdrzi souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor
a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti Telefonica.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdet vozidly
nebo stavebni mechanizaci a to az do doby, nez PVSEK fadné zabezpe&i proti mechanickému
poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen projednat s POS zpiisob mechanické
ochrany trasy PVSEK. Pfi prepravé vysokého nékladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK
Je stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (véetné ochranného pasma)
Jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych
ploch.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy ziizovat v takové
vzdilenosti od NVSEK, aby c¢innosti na/v manipulaénich a skladovych plochach nemohly
byt vykonavany ve vzdalenosti mensi nez 1 m od NVSEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen obratit se na POS v pribghu stavby a to ve vSech
pfipadech, kdy by i nad ramec téchto ,,Podminek ochrany SEK spole¢nosti Telefénica™ mohlo dojit
ke stretu stavby se SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, neni opravnén uzivat, piémistovat a odstrafiovat
technologické ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén bez predchoziho projednani s POS jakkoliv
manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek,
optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢&i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, 7e technologicka rezerva piedstavuje
nékolik desitek metrii kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické spojky je skfiii o hrané cca 1m,
Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i kradez SEK neprodlené
od okamziku zjisténi takové skute¢nosti, oznamit POS. Stavebnik nebo poruchové sluzbé spolenosti
Telefonica, s tel. ¢islem 800184084.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen pred zahajenim jakychkoliv praci v budovéach
a jinych objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit
u spole¢nosti Telefonica bezpecné odpojeni SEK.
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Pokud se v zajmovém uzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolecnosti
Telefonica, je stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci
povoleni spravniho organu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povérené treti osoby, nejpozdéji vsak
pred zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly
do prostoru stavajicich tras a zarizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim
povéfena treti osoba, povinen realizovat takova opatieni, aby mohla byt provadéna tdrzba a opravy
SEK, a to i za pouziti mechanizace, otevieného plamene a podobnych technologii.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen v mistech kfizeni PVSEK s pozemnimi
komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy, atp. ukladat PVSEK v zdkonnymi predpisy stanovené
hloubce a chranit PVSEK chranickami s presahem minimalné 0,5 m na kazdou stranu od hrany
kfizeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v ptipadé€, kdy hodla umistit
stavbu sjezdu ¢&i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu, ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely nebyly
umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi jak 1 m. V opa¢ném
pripadé je stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, povinen kontaktovat POS.

Stavebnik, nebo jim povéiena treti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky, apod.)
umistit tak, aby byl dodrzen minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVSEK.
Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfiistupnit.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je pii kfizeni a soub€hu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

v pripadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pii kiizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m
nad nebo kdekoli pod kabelovodem, predlozit POS a nasledné s POS projednat zakresleni v pti¢nych
rezech,

do pri¢ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadé, kdy jsou sité technicke
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti kratsi nez 2 m,
neumist'ovat nad trasou kabelovodu v podéIném sméru sité technické infrastruktury,

predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vcetné navrhu ochrany t€lesa kabelovodu
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doCasné,

projednat, nejpozdéji ve fazi projektové pripravy, s POS jakékoliv vykopové préce, které by mohly byt
vedeny v arovni &i pod urovni kabelovou nebo kabelové komory,

projednat s POS veskeré piipady, kdy jsou trajektorie podvrtii a protlakii ve vzdalenosti blizsi
nez 1,5 m od kabelovodu. )

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. ze dne 27.1.2014 pod ¢.j. 5000887588:

Za stavebni ¢innosti se povazuji vSechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

Stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni je mozné realizovat pouze pii dodrzeni
podminek stanovenych ve vydaném stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni
innosti, popf. upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany
dle § 68 zakona &. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi za ¢innost bez predchoziho souhlasu.
Pii kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné
pozadat o nové stanovisko k této zmeéng¢.

Pfed zahajenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno
vytyéeni plynarenského zafizeni. VytyGeni provede prisluSna provozni oblast. Pfi zadosti uvede
7adatel zna¢ku (&islo jednaci) stanoviska. Bez vytyCeni a presného urceni ulozeni plynarenského
zafizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni je povazZovano
za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni. O provedeném vytyCeni
bude sepsan protokol.

Bude dodrzena mj. CSN 736005, TPG 702 04 — tab. 8 zakona &. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisi, pripadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zaFizeni, rozsahem ochranného pasma a stanovenymi podminkami.
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Pii provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynéarenského zatizeni je investor povinen u¢init
takova opatteni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti
a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude tézena pouze ruc¢né
bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

Odkryté plynarenské zafizeni bude v priibéhu nebo pfi pferuSeni stavebni ¢innosti radné zabezpeceno
proti jeho poskozeni.

V piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti
provedeno obnazeni plynarenského zafizeni v misté krizeni.

Kazdé sebemensi poskozeni plynarenského zarizeni bude neprodlené oznameno na tel.:1239.

Pied provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zatizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni
a kontrola plynarenského zatizeni. Kontrolu provede piislusnd provozni oblast. Zadost o kontrolu
bude poddna minimalné 5 dni pred pozadovanou kontrolou. Pfi Zadosti uvede Zadatel znacku
(Cislo jednaci) uvedenou ve vydaném stanovisku. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenska
zafizeni, ktera nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pripadé¢, Ze nebudou dodrzeny vySe uvedené podminky
je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zatizeni, nebo jeho zastupce
dolozit prakaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni béhem vystavby, nebo provést
na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zatizenim.

Plynarenské zafizeni bude pted zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04.

Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zarizeni.

Poklopy uzavéra a ostatnich armatur na plynarenském zarizeni v¢. hlavnich uzavéri plynu (HUP)
na odbérmém plynovém zafizeni budou udrzovany stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni ¢innosti.

Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiali, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li uvedeno jinak).

Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zarizeni (neni-li uvedeno jinak).

Pii pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi bude zabezpeCen pripadny prejezd
pres plynarenské zatizeni ulozenim panelli v misté pfejezdu plynarenského zatizeni.

VAK Beroun, a.s. ze dne 17.2.2014 pod znackou O131-4598/2013:

Pripojka vody a kanalizace bude realizovana dle pfedloZené koordinac¢ni situace.

Umisténi a provedeni pfipojek bude odpovidat ,,Zdkladnim podminkdm napojeni odbératele®, napr.:

- Vodovodni ptipojka bude ukontena vodomérnou Sachtou o min. ¢ 1200 mm nebo sv. rozmérech
900x1200 mm a hloubky 1500 mm, ktera bude umisténa na pozemku stavebnika, bezprostredné
za hranici pozemku (dle situace).

- Potrubi vodovodni pfipojky bude od mista napojeni na fad az po ukon¢eni vodomérnou sestavou
umisténou ve vodomérné Sachté provedeno beze spoje.

- Noveé osazovana revizni Sachta bude pouzita o min. ¢ 400 mm.

Montaz napojeni vodovodni pfipojky na podzemni zafizeni (fad), dodani a sazeni vodomérné sestavy

provede spole¢nost VAK Beroun, a.s. na zékladé vypInénych objednavkovych tiskopisu.

Nevyuzita stavajici vodovodni pfipojka pro ¢.p. 159 vk.G. Jilovist¢ bude odstranéna. Demontaz

navrtavky a zabezpedeni fadu po demontazi provede spole¢nost VAK Beroun, a.s. na naklady

stavebnika na zakladé objednavky.

V misté napojeni vodovodni piipojky na uli¢ni fad se jedna o umisténi stavby a prace v ochranném

pasmu vodovodnich fadi a kanalizaénich stok dle § 23 zékona &. 274/2001 Sb. Pfi realizaci akce

je pozadovano:

- Pied provadénim praci v ochranném pasmu je nutné pozadat o vyty€eni vodovodu.

- Oznamit termin zahajeni a ukonceni praci a zabranit poskozeni zafizeni.

- Ve vzdalenosti dle CSN 73 60 05 az 1 m nutno zajistit ruéni provadéni vykopi.

- Pii provadéni zasypu je nutno dodrzet piivodni uloZeni a ochranu potrubi (obsyp piskem, betonove
bloky, signalni kabel apod.).
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f) Nebude-li spole¢nost VAK Beroun, a.s. zhotovitelem piipojek vodovodu a splaskové kanalizace
(revizni Sachty), je pozadovano prizvat zastupce spole¢nosti ke kontrole pred zahozem.

g)  Kanaliza¢ni pripojkou lze odvadét pouze splaskové odpadni vod. Dest'ové vody je nutno likvidovat
jinym zplsobem.

h) Do splaskové kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znecisténi stanovené platnym
kanaliza¢nim fadem.

1) Splaskovou kanalizacni pripojkou nelze vypoustét ,Biologicky rozlozitelny odpad zkuchyni
a stravoven®, ani pfeménény a zpracovany v drtickach kuchyiiskych odpadu.
1) Pfed uvedenim do uzivani je pozadovano predani dokumentace vodovodni a kanaliza¢ni piipojky

opravené dle skute¢ného provedeni a zaméreni skute¢ného provedeni v souradnicich (také v digitalni
podobé — format dwg/dgn) vcetné polohopisu.

12.  Stavba bude provadéna dodavatelsky. Stavebni podnikatel bude stavebnimu ufadu oznamen
min. 15 dnt pied zahajenim stavebnich praci.

13. Stavebnik oznami stavebnimu uradu termin zahdjeni stavby a tyto faze vystavby pro provedeni
kontrolni prohlidky stavby:

- zaveérecna kontrolni prohlidka.

14.  Pred ukonCenim stavby ve smyslu § 119 a nasledujicich paragrafii stavebniho zdkona stavebnik
oznami stavebnimu ufadu zamér uzivat dokoncenou stavbu. Oznameni bude dolozeno nalezitostmi
podle § 121 stavebniho zékona.

15. K zavéreéné kontrolni prohlidce stavebnik predlozi zejména: dokumentaci skutec¢ného provedeni
stavby pokud doslo ke zméné; popis a zdivodnéni provedenych odchylek od stavebniho povoleni;
geometricky plan zaméfeni stavby; stavebni denik; predavaci protokol; vysledky predepsanych
zkousek.

Oznaceni ucastniku Fizeni podle § 27 odst. 1 pism. a) spravniho radu:
PECU Stafa s.r.o., IC 24295442, Prazska ¢.p.159, 252 02 Jiloviste.
Oduvodnéni:

K vyroku I:

Dne 10.10.2013 podala spole¢nost PECU Stana s.r.o., IC 24295442, Prazska &.p.159, 252 02 Jilovisté,
zastoupena Ing. Kvétoslavem V3etickou, nar. 17.11.1953, bytem Primyslova ¢.p.251, 251 63 Strancice,
u zdejsiho stavebniho Gfadu zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby pfistavby, nastavby a stavebnich
aprav prodejny za u¢elem zmény uzivani na cukrarnu s prodejnou a pekarnu, v¢. pripojky elektro, vodovodni
pripojky s vodomérnou Sachtou, vnitini kanalizace s revizni Sachtou, domovniho plynovodu, svodného
potrubi destové kanalizace a zpevnénych ploch na pozemcich &isla parcelni 155/11, 442/2, stavebni 311
v katastralnim uzemi Jilovisté. Uvedenym dnem bylo fizeni zahajeno.

Protoze zadost nebyla Gplna a nebyla dolozena vSemi podklady a stanovisky, bylo fizeni dne 8.11.2013
preruSeno a zadatel vyzvan k odstranéni nedostatkii podani v terminu do 60 dnii od doruceni vyzvy.

Dne 8.1.2014 stavebnik podal Zzadost o prodlouzeni lhity k provedeni ukonu odstranéni nedostatkii
v podkladech pro vydani rozhodnuti na vySe uvedenou stavbu. Dne 22.1.2014 bylo Zadosti usnesenim
pod ¢.j. MMpB-SU/356/14-1661/2013-Pape vyhovéna a lhita prodlouzena o 30 dnti. Zadost byla doplnéna

dne 10.2.2014.

Stavebni ufad opatfenim ze dne 12.2.2014 oznamil zahajeni fizeni vSem znamym acastnikim fizeni,
dotéenym organim a vefejnosti a upozornil je v souladu s § 94a odst. 2 stavebniho zakona na lhitu
pro podani zavaznych stanovisek, namitek a pfipominek.

Sou¢asné s oznamenim o zahdjeni Fizeni oznamil zahajeni fizeni Institutu spolkovych prav, Na PerStyné
&.p. 342/1, Staré Mésto, 110 00 Praha 1. Ve lhité stanovené zakonem se jako Gcastnik do fizeni nepfihlasil.

Okruh Géastniki Fizeni byl vymezen nasledovné:

PECU Stana s.r.o., IC 24295442, Prazska ¢.p.159, 252 02 Jilovisté, Richard Kamis, Kruhoyé ¢.p.636, 252 46
Vrané nad Vltavou, Zderika KamiSova, Kruhova ¢.p.636, 252 46 Vrané nad Vltavou, Sarka Zvolankova,
Pod Sokolovnou ¢&.p.187, 252 46 Vrané nad Vltavou, Leo$ Navratil, Soubézna ¢.p.169, 252 02 Jiloviste,
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Magdalena Navratilova, Soub&ézna &.p.169, 252 02 Jiloviste, Vladimir Marek, Prazska ¢.p.170, 252 02
Jilovisté, Jarmila Markova, Prazska ¢.p.170, 252 02 Jilovisté, Zdenka Drbalova, Kubanska ¢.p.2399/3,
Zabov?esky. 616 00 Brno 16, Marcela Gottsteinova, Prazska ¢.p.145, 252 02 Jilovisté, OMNICON s. r. o.,
V Rovinach ¢.p.336/103, Podoli, 140 00 Praha 4, Obec Jilovisté, Prazska ¢.p.81, 252 02 Jiloviste,
Krajska sprava a uadrzba silnic Stfedoceského kraje, Zborovska ¢.p.81/11, Praha 5, 150 21 Praha,
CEZ Distribuce, a. s., Teplicka ¢.p.874/8, 405 02 Dé¢in 2, RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska
¢.p.1/499, 657 02 Brno, Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou ¢.p.2/266, 140 22 Praha 4,
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostnikovska ¢.p.255, 266 41 Beroun.

Zadost byla dolozena dokumentaci vypracovanou opravnénou osobou, doklady, prokazujicimi vlastnické

nebo jiné pravo provést stavbu a témito stanovisky dotéenych organ, spravcl inzenyrskych siti a G¢astnika

fizeni:

- stanoviskem Hasi¢ského zachranného sboru Stredodeského kraje krajského teditelstvi, odloudeného
pracovisté Revnice ze dne 22.1.2014 pod ev. ¢. PZ - 803 - 2/2013/PD,

- stanoviskem Méstského tradu Cernosce, odboru Zivotniho prostiedi ze dne 23.12.2013 pod ¢.j. MUCE
56272/2013 OZP/Hei,

- zavaznym stanoviskem Méstského ufadu Cernosce, odboru stavebniho Gfadu — oddéleni dopravy
a spravy komunikaci ze dne 10.12.2013 pod ¢.j. MUCE 54269/2013 OSU,

- vyjadienim Ustavu archeologické pamatkové péce Stiednich Cech ze dne 25.2.2014 pod znackou
451/2014,

- zavaznym stanoviskem Krajské hygienické stanice Stiedoceského kraje se sidlem v Praze ze dne
30.12.2013 pod zna¢kou KHSSC 55167/2013,

- vyjadrenim Krajské spravy a udrzby silnic Stredoceského kraje ze dne 21.1.2014 pod znackou
293/14/KSUS/KLT/MOT,

- vyjadfenim CEZ Distribuce a.s. ze dne 20.1.2014 pod znackou 0100237056,

- vyjadrenim Telefénica Czech Republic, a.s. ze dne 21.1.2014 pod &.j. 512933/14,

- vyjadfenim RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. ze dne 27.1.2014 pod &.j. 5000887588,

- vyjadfenim VAK Beroun, a.s. ze dne 17.2.2014 pod zna¢kou O131-4598/2013,

- vyjadrenim CEZ ICT Services, a.s. ze dne 20.1.2014 pod znackou 0200169131,
vyjadienim Obce Jilovisté ze dne 28.1.2014 pod znackou 047/2014/0U,

- vyjadienim Osvétleni Tynec, k.s. ze dne 2.12.2013 pod znatkou B#/193/13,

- zavaznym stanoviskem Statni energetické inspekce ze dne 26.11.2013 pod znackou 1333-
22.11/13/010.103/PS.

Stavebni urad zajistil vzajemny soulad predlozenych zavaznych stanovisek dotéenych organti vyzadovanych
zvlastnimi pfedpisy, zabezpe€il plnéni pozadavki vlastniki siti technického vybaveni a podminky stanovisek
zahrnul do podminek tohoto rozhodnuti. Z hledisek, uvedenych v § 90 stavebniho zikona posoudil stavebni
irad zamér zadatele takto:

Umist’ovana stavba je v souladu:

- se schvédlenou uzemné planovaci dokumentaci,

- s cili a dkoly uzemniho planovani, zejména s charakterem uzemi, s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi, ;

- s pozadavky podle stavebniho zékona a jeho provadécich predpisi - zadost obsahuje veskeré nalezitosti,
které upravuje § 86 stavebniho zakona, § 3 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tipravé uzemniho
fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni, dokumentace stavby je v souladu s pfilohou & 4
ktéto vyhlaSce, je v souladu s vyhlaskou ¢.268/2009 Sb. — o technickych pozadavcich na stavby,
vyhlaskou €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb, a dale je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuzivani Gzemi stanovenych vyhlaskou
¢.501/2006 Sb., v platném znéni.

- s pozadavky podle zvlaStnich pravnich predpisi a se stanovisky dotéenych organi podle zvlastnich
pravnich pfedpisi. K umisténi staveb byla vydana kladna stanoviska vSech dotéenych organi, hajicich
zajmy chranéné zvlastnimi pravnimi predpisy.

- spozadavky na dopravni a technickou infrastrukturu.
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Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku I. rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpisu
ve vyroku uvedenych.

K vyroku II:

Dne 10.10.2013 podala spole¢nost PECU Stana s.r.o., IC 24295442, Prazska &.p.159, 252 02 Jiloviste,
zastoupena Ing. Kvétoslavem V3etickou, nar. 17.1 1.1953, bytem Primyslova ¢.p.251, 251 63 Strancice,
u zdejsiho stavebniho ufadu zadost o stavebni povoleni pro stavbu pfistavby, nastavby a stavebnich Gprav
prodejny za Ggelem zmény uzivani na cukrarnu s prodejnou a pekarnu, v&. pripojky elektro, vodovodni
piipojky s vodomérnou Sachtou, vnitini kanalizace s revizni $achtou, domovniho plynovodu, svodného
potrubi deitové kanalizace a zpevnénych ploch na pozemcich &isla parcelni 155/11, 442/2, stavebni 311
v katastralnim Gzemi Jilovisté. Uvedenym dnem bylo Fizeni zahajeno.

Protoze piedlozena zadost nebyla (plné a nebyla dolozena viemi podklady a stanovisky potiebnymi pro jeji
fadné posouzeni dle ustanoveni § 111 stavebniho zakona, bylo stavebni Fizeni dne 8.11.2013 pferuseno
a stavebnik vyzvan k odstranéni nedostatkii podani v terminu do 60 dnti od doruceni vyzvy.

Dne 8.1.2014 stavebnik podal zadost o prodlouzeni lhuty k provedeni ukonu odstranéni nedostatku
v podkladech pro vydani rozhodnuti na vyse uvedenou stavbu. Dne 22.1.2014 bylo Zzadosti usnesenim
pod &.j. MMpB-SU/356/14-1661/2013-Pape vyhovéna a lhita prodlouzena o 30 dni. Zadost byla doplnéna
dne 10.2.2014.

Stavebni ufad opatienim ze dne 12.2.2014 oznamil zahajeni stavebniho Fizeni viem zndmym Gcastnikim
fizeni a dotéenym organiim.

Jelikoz mu byly dobfe znamy poméry staveniSté a 7adost o stavebni povoleni poskytovala dostate¢né
podklady pro posouzeni stavby, stavebni afad upustil od ustniho jednani a stanovil pro ucastniky rizeni
a dotéené organy lhitu pro vyjadieni do 15 dnii od doruceni tohoto oznameni.

Okruh uéastniki Fizeni byl vymezen nasledovné:

PECU Stafa s.r.o., IC 24295442, Prazska ¢.p.159, 252 02 Jilovisté, Richard Kami$, Kruhova ¢.p.636, 252
46 Vrané nad Vltavou, Zdeitka Kamisova, Kruhova ¢.p.636, 252 46 Vrané nad Vltavou, Sarka Zvolankova,
Pod Sokolovnou &.p.187, 252 46 Vrané nad Vltavou, Leo$ Navratil, Soubézna ¢.p.169, 252 02 Jiloviste,
Magdalena Navratilova, Soubézna &.p.169, 252 02 Jilovisté, Vladimir Marek, Prazska ¢.p.170, 252 02
Jiloviste, Jarmila Markova, Prazska ¢.p.170, 252 02 Jilovidté, Zdenka Drbalova, Kubanska ¢.p.2399/3,
Zaboviesky, 616 00 Brno 16, Marcela Gottsteinova, Prazska &.p.145, 252 02 Jiloviste, OMNICON s. r. 0.,
V Rovinach ¢.p.336/103, Podoli, 140 00 Praha 4, Obec Jilovisté, Prazska ¢.p.81, 252 02 Jiloviste,
Krajska sprava a udrzba silnic Stiedoteského kraje, Zborovska ¢&.p.81/11, Praha 5, 150 21 Praha,
CEZ Distribuce, a. s., Teplicka ¢.p.874/8, 405 02 Dé&&in 2, RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska
¢.p.1/499, 657 02 Brno, Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou ¢.p.2/266, 140 22 Praha 4,
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostnikovska ¢.p.255, 266 41 Beroun.

Namitky uéastnikd nebyly v fizeni uplatnény.
Dolozena stanoviska a vyjadfeni:

- stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Stiedoceského kraje krajského feditelstvi, odlouceného
pracovisté Revnice ze dne 22.1.2014 pod ev. &. PZ - 803 - 2/2013/PD, )

- stanovisko Méstského ufadu Cernoice, odboru Zivotniho prostredi ze dne 23.12.2013 pod ¢.j. MUCE
56272/2013 OZP/Hei,

- zavazné stanovisko Méstského tfadu Cernosce, odboru stavebniho ufadu — oddéleni dopravy a spravy
komunikaci ze dne 10.12.2013 pod &.j. MUCE 54269/2013 OSU,

- vyjadreni Ustavu archeologické pamatkové péce Stiednich Cech ze dne 25.2.2014 pod znackou
451/2014,

- zévazné stanovisko Krajské hygienické stanice StfedoCeského kraje se sidlem v Praze ze dne
30.12.2013 pod znatkou KHSSC 55167/2013,

- vyjadreni Krajské spravy a udrzby silnic Stredoceského kraje ze dne 21.1.2014 pod znaCkou
293/14/KSUS/KLT/MOT,

- vyjadieni CEZ Distribuce a.s. ze dne 20.1 2014 pod znackou 0100237056,

- vyjadieni Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 21.1.2014 pod ¢&.j. 512933/14,
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